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Ｖ－７０NW 取扱説明書

お客様へ
このたびは、品質、性能、及び仕上と全ての点で弊社を代表する Ｖ-７０ ス
ピーカーをお買い求めいただきありがとうございます。この性能を十分に楽
しんでいただくため説明書をよくお読みいただき、必要な時に参考に見てい
ただくためにも、この説明書は保管しておいて下さい。

付属品　：（下記のものがあるかどうかご確認下さい。）

取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・１

保証書・・・・・・・・・・・・・・・・１

ご注意

１ こ の ス ピ ー カ ー は 、 日 本 国 内 の み に 保 証 が 適 用 さ れ ま す 。

２ ス ピ ー カ ー を 常 時 ピ ー ク 負 荷 で 使 用 し な い で 下 さ い 。

３ 始 動 す る 前 に 音 量 は 常 に 低 位 置 に あ る こ と を 確 認 し て 下 さ い 。

４ 乾いた柔らかい布で表面をきれいに拭いて下さい。スピーカーの表面を傷つける
     
    ことになるようなアルコール等の化学溶剤を使用しないで下さい。

取扱いのご注意

  スピーカーの再生音は、リスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすい
も の で す 。 設 置 す る 場 所 を 考 慮 し 、 最 適 な 条 件 で お 使 い く だ さ い 。
  許容入力は低音の出力によってきまります。高音のスピーカーに過度に頼ったり、

または正常な音のながれをいつも無視していますと過度な負荷によってスピーカーに

損傷を与えることになります。このような原因によって引き起こされた損傷について
は、保証の範囲内ではないことをご承知おき下さい。

設置について

１．スピーカーコードをスピーカー端子にしっかり接続して下さい。

２．スピーカーを移動する際には、丁寧にお取扱いください。より良い低音を引き出
     すたすためにも、壁側から２０ｃｍ位離して設置して下さい。
３．正しいステレオ効果を得るために、スピーカーコードの接続は正しい極性で接続
     して下さい。

アンプとの接続
本機の入力端子はバナナプラグの接続もできます。

１．スピーカーコードを接続する前に、アンプの電源が入っていないことをご確認して
     下さい。

２．本機の背面の入力端子とアンプのスピーカー出力端子を付属のスピーカーコードで
     接続して下さい。

ショートバー

・黒○端子がマイナス(－) で
  ステレオアンプのスピーカ
  ー出力端子の（－）へ

－極性（黒） ＋極性（赤）

ショートバー

・ 端子がプラス（＋）でステレオ
ア ン プ の ス ピ ー カ ー 出 力 端 子 の
（＋）へ

赤○

 

 

 

 

スピーカーコード
※ 端子をゆるめ、コードを接続してください。
（バナナ端子対応）

型                 式 ： ２ウェイ、２スピーカー、バスレフ型
ウ   ー  フ  ァ   ー  ： １３cm × １

ツ  ィ  ー  タ    ー  ： リボンツゥイータ × １

出 力 音 圧 レ ベ  ル ： ８５ｄＢ

許    容    入     力 ： 100 W

イ  ン ピ  ー ダ ン ス： ６ Ω

周   波   数   帯   域： 50Ｈｚ ～ 50ＫＨｚ

クロスオーバー周波数： 4.5ＫＨｚ

外     形    寸    法 ： 185(W) × 331(D) × 300(H）ｍｍ

仕                  上：天然木突板仕上げ

質                 量 ： ６.４Ｋｇ

＊　この仕様は、事前の予告なく変更されることがあります。
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